
Ferme
éolienne

Centrale
nucléaire

Habitation

Ajuster la demande 
au plus juste à di�érents 
points du réseau de distribution

Un réacteur nucléaire 
fournit l’énergie de 
base et ne peut pas 
faire varier 
finement sa 
production. 
Mais les 
données sur la demande seront 
déterminantes pour anticiper la 
construction de nouveaux 
réacteurs.

Production

En fonction 
des prévisions météo,

 la ferme transmet
 au réseau qu’elle 
produira demain 

180 MW.  

Parking La météo annonce du soleil demain, jour férié. 
L’entreprise en profitera pour recharger les batteries 
de sa flotte de voitures électriques avec ses panneaux 
solaires.

Maison
Le compteur communi-
quant affiche, 
via l’ordinateur 
ou le téléphone mobile, 
la consommation de la 
maison en temps réel.
 - La centrale domotique 
peut baisser le radiateur du salon dans la journée en fonction du 
prix de l’électricité et de la présence des occupants.
- Il fait beau : les panneaux solaires vont fournir assez d’énergie, 
pas besoin d’en acheter aujourd’hui sur le réseau.

Aujourd’hui, 
une entreprise 

équipée de 
panneaux 

solaires vend 
l'électricité qu’elle 

produit au tarif 
subventionné de 

0,32 à 0,60 € 
le KW/h. Si le 

système tarifaire 
change,  le réseau intelligent 

permettra à l’entreprise de 
consommer son propre courant en 

fonction de ses besoins.

ConsommationTransformateur
Il contribue à adapter le réseau 

en temps réel pour éviter 
les délestages et surcharges.

Le réseau détecte automatique-
ment les pannes chez le client et 
peut dans certains cas rétablir 

le courant 
automatiquement. 

Entreprises
usines

Boîtier intelligent
À tous les niveaux du 
réseau, capteurs et 
calculateurs transmet-
tent des informations.


